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1.Introducao

Blocos CAD/CAM de Dissilicato de Litio com Gradiente Funcional

Amber” Mill DIRECT

Amber Mill Direct € um bloco de Dissilicato de Litio usinavel para CAD/CAM.
Reforcado esteticamente por sua translucidez graduada, o Amber Mill Direct
pode fabricar restaurages que dispensam a necessidade de cristalizagdo. A

translucidez do bloco pode ser ajustada realizando uma queima para alterar de
HT para LT.

Agilidade - Durabilidade - Estética

Yao-Lin Tang, DDS, pental Center/ UsA

"Amber Mill Direct possui todas as vantagens das cerédmicas de dissilicato
de litio. No entanto, seu ponto forte é o degradé suave e bonito sem a
necessidade de queima - um bloco CAD indispensavel que todo dentista
deveria ter em seu consultério. "

Cristian Petri oral Design Clinic / Romania

“Sem glaze, sem stain, apenas FRESAGEM E POLIMENTO, e a
restauragdo final estad pronta. Qualquer pessoa pode fazer, entéo
ndo espere, v em frente.”
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3. Fluxo de Trabalho
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Capturar Imagem Projeto CAD/CAM Fresagem Umida

Remogéo do Sprue Polimento Finalizado
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0 A linha de polidores EVE sdo extremamente indicados para
o uso combinado com o Amber Mill Direct.

Para obter os melhores resultados, utilize os polidores

para dissilicato de litio EVE Diapol e EVE Diapro.



4. Opcoes de Fluxo de Trabalho

4-1. Stain / Glaze

Se a sua restauragdo necessitar de mais caracterizacdo, basta aplicar os stain /
glaze apropriados para obter melhores resultados estéticos.

4-2.Translucidez Controlavel (de HT para LT)

Se vocé deseja modificar o valor e a translucidez das restauragdes, vocé pode mudar de

HT para LT realizando uma queima acima de 840°C (maximo de 860°C).

Tempo de Rampa de Temperatura Tempo de 2 2 Temperatura
Ten,‘p-er e Secagem A : t de Queima M tp 3 e e de Abertura
el quecimento anutengdo Vi N Vo N
S T, L
t1 H1
5 ) o 840C ) 0 840C o
400C 3:00 min. 45T 1:00 min. 450C 690C
(max. 8607C) (max. 860°C)

Tempo de
ESTENENG)
t

*840°C é a temperatura minima necessaria para queima em LT.



5. Cimentagao

Apbds o teste de adaptacdo, ataque a
superficie interna com acido fluoridrico a 5%
por 20 segundos ou 4% por 30 segundos.

Aplique silano na superficie e utilize ar
por 20 segundos para secar.

ot

Enxdgue com &gua e
utilize ar para secar.

Utilize cimento resinoso
autoadesivo para realizar a unido.

0 Siga os tempos recomendados; exceder o tempo pode causar fragilidade.

0 Consulte as recomendacgdes do fabricante sobre o uso do silano.



6. Indicagdes / Contraindicacoes

ﬂ Indicagdes

Inl onl Lentes de
niays niays contato dental
C°r°"’?5 Coroas posteriores
anteriores
Espessura da parede oclusal > 2,0 mm

° Contraindicacdes

- Preparacdes subgengivais muito profundas - Bruxismo
- Fixa adesiva - Protocolo Cantilever

- Pacientes com denticdo residual severamente
reduzida



7. Produto
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Functionally Gradient Lithium Disilicate CAD/CAM Blocks

Amber“Mill DIRECT

‘ Cores disponiveis
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Tamanho

Dimensdes(mm)

Blocos / Caixa

Cl4 /HT

14 %12 x 18

5 blocos
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8. Perguntas Frequentes (FAQs)

Incisal
O Amber® Mill Direct esté disponivel apenas no tamanho

14. As dimensdes do bloco sdo: 12mm x 14mm x 18mm. Cervical

A segdo onde o logotipo do nosso produto é marcado no bloco ¢ a érea incisal, que é mais
translicido, e o lado oposto é a area cervical, que é mais opaco. Além disso, a area cervical possui a
maior resisténcia, pois é onde ocorrem as fraturas por estresse mais comumente devido as forgas
oclusais, enquanto a area incisal possui a menor resisténcia (em média, 355 MPa). Leve em
considerac&o essas informagdes ao projetar o seu caso.

O Amber® Mill Direct foi projetado de forma Unica para imitar ao maximo o degradé encontrado em

dentes naturais. Para atingir este efeito, criamos uma tecnologia exclusiva chamada GLD -
Gradient Lithium Disilicate.

A forma curva permite alcangar a &rea alvo mais rapidamente, resultando em menor consumo de
brocas e fresagem mais rapida.

No caso de coroas posteriores, recomendamos uma espessura da parede oclusal de pelo menos 2,0 mm
se ndo for feita a queima com glaze.



Recomenda-se o uso de acido fluoridrico a 5% por 20 segundos ou o

4% por 30 segundos.
g S
= f%iii!;‘éﬁ’:—?f \‘

Cimentos resinosos autoadesivos convencionais. Megalink Auto. e |

Recomendamos a Pasta Lunar para o uso com o Amber Mill Direct.
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Vocé pode queimar a até 820 graus sem causar alteragcdes na translucidez ao fazer a queima de stain/
glaze. Consulte o Plano de Queima Recomendado para obter técnicas adequadas para glaze.
Observe que a translucidez pode mudar de HT para LT acima de 840 graus (méximo de 860°C).
(temperatura minima solicitada para queimar para LT é 840°C). Vocé pode aumentar a temperatura
em 5-10 graus se desejar obter o resultado em LT, ou estender o tempo de espera por 2-3 minutos.

N3o, o Modo Padrdo é o modo de fresagem recomendada.

Nosso objetivo é combinar com o guia de cores VITA (classico), seja sob luz LED ou ldmpadas
fluorescentes.
*Dependendo do ambiente do usuério, a percepcao da cor pode variar.
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PHASS | st
“ System Supplier

Esfe material foi projefado para uso na odoniologia. Siga fodas
as insiruces. A HASS nao se responsabiliza por qualquer

HASS Corporatlon perda causada pela ndo conformidade com as
77-14, Gwahakdanji-ro, Gangneung-si, Gangwon-do, KOREA 25452 regulamentacées ou escopo de indicagdo. Os usudrios sao
Tel: +82-70-7712-1300 / Fax: +82-33-644-1231 responsavels por festar os produtos para verificar a

compatibilidade para qualquer uso que néo esteja descrito nas

Customer Support : +82-2-2083-1367 ~ . N

o N instrucdes. As explicacdes e dados confidos aqui ndo possuem
E—ma?\ : hasscorp@ha.ssblo.com garantias e/ou obrigacdes. Todas as recomendactes e
Website : www.hassbio.com restrigdes mencionadas se aplicam quando usado em conjunto

. com produtos de oufros fabricantes
Printed in KOREA ® HASS Corporation. All rights reserved.



